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Ronde palen 

ø 4 cm cilindrisch gefreesd,  
één zijde gepunt, één zijde gekroond
ø 4x150 cm 03055  1,79
ø 4x200 cm 03060  2,39

ø 6 cm cilindrisch gefreesd,  
één zijde gepunt, één zijde gekroond 
ø 6x50 cm 04009  0,86
ø 6x75 cm 04010  1,29
ø 6x100 cm 04011  1,72
ø 6x125 cm 04012  2,15
ø 6x150 cm 04013  2,49
ø 6x200 cm 04015  3,49
ø 6x250 cm 04016  4,29

ø 8 cm cilindrisch gefreesd,  
één zijde gepunt, één zijde gekroond
ø 8x200 cm 04027  5,59
ø 8x250 cm 04028  6,99
ø 8x300 cm 04029  8,39

Ronde palissaden 

ø 9 cm cilindrisch gefreesd,  
haaks gekort, één zijde gekroond
ø 9x50 cm 04601  1,76
ø 9x75 cm 04602 2,64
ø 9x100 cm 04603 3,49

ø 10 cm cilindrisch gefreesd,  
haaks gekort, één zijde gekroond
ø 10x300 cm 04614  12,55
ø 10x400 cm 04616  16,75
ø 10x500 cm   04617  20,95

Halfronde regel 

ø 7 cm twee zijden haaks gekort
ø 7x250 cm 03005  2,79
ø 7x300 cm 03006  3,39

MIDDEN-EUROPEES 
GRENEN & VUREN

RONDE PALEN

VIERKANTE PALEN GRENEN

VIERKANTE PALEN VUREN

Geschaafde vierkante palen

Grenen
6,8x6,8x180 cm 07006  5,95
6,8x6,8x210 cm 07008  6,95
6,8x6,8x240 cm 07009  7,95
6,8x6,8x270 cm 07010  8,95
6,8x6,8x300 cm 07011  9,95
6,8x6,8x400 cm 07012  13,50

Geschaafde vierkante palen 

Midden-Europees vuren
6,7x6,7x150 cm 07215  6,25
6,7x6,7x190 cm 07216  7,95
6,7x6,7x240 cm 07217  9,95
6,7x6,7x270 cm 07218  11,25
6,7x6,7x300cm 07225  12,50

Geschaafde vierkante palen 

Midden-Europees vuren 
11,5x11,5x300 cm 07125  30,50
11,5x11,5x400 cm 07126  40,95
11,5x11,5x500 cm 07127  50,50

Geschaafde vierkante palen 

Midden-Europees vuren
8,7x8,7x190 cm 07221  12,95
8,7x8,7x240 cm 07222  16,25
8,7x8,7x270 cm 07223  18,25
8,7x8,7x300 cm 07226  20,25

Geschaafde vierkante palen

Grenen
8,8x8,8x180 cm 07013  9,95
8,8x8,8x210 cm 07015  11,75
8,8x8,8x240 cm 07016  13,50
8,8x8,8x270 cm 07017  14,95
8,8x8,8x300 cm 07018  16,75
8,8x8,8x400 cm 07020  22,50

Geschaafde vierkante  
paal zwart

Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
8,8x8,8x270 cm 08095 20,50

Verduurzaamde vierkantpalen worden veelal 
gebruikt voor het plaatsen van schuttingen, maar 
kunt u natuurlijk voor elke tuinklus gebruiken.

Op pagina 133 vindt u impregneervloeistof voor het 
bijwerken van de lichtgrijze en donkergrijze kleur.

Papa helpen  
met die tuinklus,  
hartstikke leuk!

GRENEN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken grenen 

1,5x14x180 cm 06001  2,69
1,5x14x240 cm 06016  3,60
1,5x14x300 cm 06010 4,49
1,5x14x360 cm 06011  5,40
1,5x14x400 cm 06012  5,95
1,5x14x450 cm 06014 6,75
1,5x14x500 cm 06015  7,50

1,7x14x179,5 cm       06101  3,05
1,7x14x300 cm 06127  5,10
1,7x14x360 cm 06128  6,15
1,7x14x400 cm 06129  6,80
1,7x14x500 cm 06130  8,50

Fĳnbezaagde ruwe planken 
grenen

2x20x400 cm  06415  10,25

Geschaafd rabat  
Midden-Europees grenen

Werkend 13 cm  
1,8x14,5x300 cm 05101  6,15
1,8x14,5x360 cm 05102  7,35
1,8x14,5x400 cm 05103  8,25
1,8x14,5x480 cm 05105  9,75

Plank grenen 

(Ook te gebruiken als dekdeel)
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd
2,8x19,5x400 cm  06510  17,50

Schaaldelen grenen
 
Fijnbezaagd. 
1,9x12-20x250 cm   05120  5,45
1,9x12-20x400 cm  05125 8,75

Plank grenen, zwart

Geschaafd. Plank wordt eerst 
geïmpregneerd en vervolgens 
tweemaal zwart gedompeld.
1,5x14x180 cm 07445 3,39

Geschaafde plank grenen

Met afgeronde hoeken.
2,8x14,5x360 cm 06460 11,50

NIEUW

NIEUW

NIEUW

MIDDEN-EUROPEES VUREN 
REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken vuren

1,6x14x180 cm 06207 3,05
1,8x14,5x180 cm 06303  3,60
1,8x14,5x300 cm 06306  6,-
1,8x14,5x360 cm 06307  7,20
1,8x14,5x400 cm 06308  8,-

Fĳnbezaagde planken vuren

1,9x14,5x180 cm 06425  3,59 
1,9x20x180 cm 06421  4,89

Fĳnbezaagde panlat vuren

2,4x4,8x250 cm 06667 2,20

Steigerplank  
Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Onbehandeld
2,9x19x400 cm 06530  11,75
2,9x19x500 cm  06540  14,65
Groen geïmpregneerd 
2,9x19x400 cm 06535  13,25 
2,9x19x500 cm 06545  16,65

Steigerplank  
Midden-Europees vuren
 
Gedroogd.
Grijs geïmpregneerd, 2,9x19x500 cm
Lichtgrijs 06555  20,95
Donkergrijs 06550  20,95

NIEUW

Geschaafde regels grenen
 
1,9x7x180 cm 06648  2,29
3,4x4,5x180 cm 06609  2,75
4,4x6,8x240 cm 06701  5,50
4,4x6,8x300 cm 06704  6,80
4,4x6,8x390 cm 06702  8,95
4,4x6,8x480 cm 06703  10,95
4,4x9,5x390 cm 06709  12,50

Grenen geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel
2,8x14,5x300 cm 06502  9,75
2,8x14,5x400 cm  06505  12,95
2,8x14,5x500 cm 06520  16,25
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Zweeds rabat Scandinavisch vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. 
1,5-3x19,5x420 cm. Werkend 18 cm
Zwart RAL 9005   05206 24,75
Grijs RAL 7012 05205  24,75

Geschaafde regels

3,8x10x450 cm   NIEUW  06603 23,25
3,8x11,5x450 cm 06604 24,95

4,5x4,5x180 cm 06920  3,10
4,5x4,5x240 cm 06921  4,15
4,5x4,5x300 cm  06922  5,15

4,5x7x240 cm 06901  6,20
4,5x7x300 cm 06902  7,75
4,5x7x420 cm 06905  10,85
4,5x7x480 cm 06904  12,40

4,5x9,5x300 cm 06906  10,25
4,5x9,5x390 cm  06907  13,30
4,5x9,5x480 cm  06908  16,40

Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 12,8 cm 
1-2,1x14,5x300 cm 05208  7,50
1-2,1x14,5x420 cm 05209  10,50

Werkend 18 cm
1,5-3x19,5x400 cm 05203  16,50

Blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm
Onbehandeld 2,8x14,5x300 cm 18782  10,75
Groen geïmpregneerd  2,8x14,5x300 cm  18700  11,50

Onbehandeld 2,8x14,5x420 cm   26510 14,95
Groen geïmpregneerd  2,8x14,5x420 cm   26515 16,25 

Geschaafde planken

1,8x14,5x180 cm 06403  4,45
1,8x14,5x300 cm  06406  7,40 
1,8x14,5x360 cm 06407  8,90
1,8x14,5x420 cm 06408  10,40
1,8x14,5x480 cm 06411  11,85
1,8x19,5x240 cm  NIEUW  06431  9,25
1,8x19,5x360 cm  NIEUW   06432 13,85

Geschaafde gording

4,5x14,5x300 cm 06605  15,50
4,5x14,5x420 cm 06934  21,95
5,8x15,6x420 cm 06606  34,50

 Geschaafd rabat 

Werkend 13 cm
1,9x14,5x300 cm  05001  7,79
1,9x14,5x360 cm 05002  9,35
1,9x14,5x420 cm  05004  10,95
1,9x14,5x480 cm 05006  12,50
1,9x14,5x540 cm 05008  13,95

Dakbeschot

Werkend 9 cm
Onbehandeld  1,6x9,5x300 cm  18204  4,25
Groen geïmpregneerd 1,6x9,5x300 cm 88204  4,75

Onbehandeld 1,6x9,5x420 cm 26520   5,95 
Groen geïmpregneerd 1,6x9,5x420 cm  26525 6,75

SCANDINAVISCH 
VUREN

Scandinavisch vuren
heeft door zijn langzame groeitijd een fijne 
houtnerf. Het hout heeft daarom een sterke 
en gelijkmatige structuur. Scandinavisch vuren 
staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en 
laat zich gemakkelijk bewerken.

De planken worden rondom  
in kleur gespoten. De zichtzijde  
wordt nogmaals extra gespoten.

Voor meer gekleurd Zweeds 
rabat zie pagina 132-133.
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Geschaafd rabat douglas

Onbehandeld, werkend 12,5 cm.
2,1x15x300 cm      40265  9,30
2,1x15x400 cm 40290 12,40

Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.  
2,1x15x300 cm       44265  10,30
2,1x15x400 cm       44290  13,75

Geschaafde blokhutprofielen douglas

Onbehandeld, werkend 18,2 cm
 2,8x19,5x300 cm 40043  15,60
2,8x19,5x400 cm 40044  20,75
2,8x19,5x500 cm 41046  25,95

Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm 
2,8x19,5x300 cm 44043  17,10
2,8x19,5x400 cm 44044  22,75
2,8x19,5x500 cm 44046  28,50

Douglas dubbel rhombusprofiel

Onbehandeld, werkend 12,5 cm. 
2,8x14x300 cm      40260  10,85
2,8x14x400 cm    40285 14,50

Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.
2,8x14x300 cm       44260  11,95
2,8x14x400 cm 44285 15,75

Zweeds rabat douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 
Onbehandeld. Werkend 15 cm 
1-2,1x16,5x300 cm 40059  8,69
1-2,1x16,5x400 cm 40035  11,50
1-2,1x16,5x500 cm  NIEUW  40038 14,55

Werkend 18 cm
1,1-2,7x19,5x300 cm 40042  11,25
1,1-2,7x19,5x400 cm 40045  14,95
1,1-2,7x19,5x500 cm 40055  18,50

Groen geïmpregneerd. Werkend 15 cm
  1-2,1x16,5x300 cm 44059  10,50
1-2,1x16,5x400 cm 44035  13,95
1-2,1x16,5x500 cm  NIEUW  44038 17,50

Werkend 18 cm 
1,1-2,7x19,5x300 cm 44042  12,50
1,1-2,7x19,5x400 cm 44045  16,69
1,1-2,7x19,5x500 cm 44055  20,95

Halfhouts rabat douglas

Onbehandeld, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd
Ook verticaal (als wand) toepasbaar.
1,8x15x300 cm  31345  7,95

Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd,  
1 zijde fijnbezaagd. 
1,8x19,5x300 cm 40600  11,-
1,8x19,5x400 cm 40605  14,75
1,8x19,5x500 cm 40610  18,45

Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm,  
2-zijdig geschaafd
1,8x15x300 cm 44345  8,85

Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd,  
1 zijde fijnbezaagd.
1,8x19,5x300 cm 44600  12,15
1,8x19,5x400 cm 44605  16,20
1,8x19,5x500 cm 44610  20,25

Geschaafd dakbeschot douglas

Onbehandeld, werkend 10,8 cm
1,6x11,6x300 cm 41022  6,25
1,6x11,6x400 cm  40270 8,35
1,6x11,6x500 cm  NIEUW  41028 10,40

Groen geïmpregneerd, werkend 10,8 cm
 1,6x11,6x300 cm 42022 6,95
1,6x11,6x400 cm     44270 9,25
1,6x11,6x500 cm  NIEUW  44273 11,50

2,8 cm

14 cm

2,8 cm

19,5 cm

2,1 cm

15 cm

16,5 / 19,5 cm

1,6 cm

11,6 cm

DOUGLAS RABATDELEN, 
BLOKHUTPROFIELEN EN DAKBESCHOT

Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

Het dubbel 
rhombusprofiel 
heeft een moderne, 
eigentijdse look!

Eigenschappen douglashout:
• Lange levensduur, duurzaamheidklasse 3.
• Warme uitstraling.
• Hoog percentage kernhout.
•  Een van de hardste Europese 

naaldhoutsoorten.
•  Na droging wordt douglas steeds harder  

(voordeel: in het begin makkelijk te verwerken 
en later zal dit sterker/harder worden).

•  Onbehandeld verkleurt douglas naar blauwe 
grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt 
u een beits of impregneer toepassen.

•  Het fijnbezaagde douglashout is vers 
hout en het geschaafde douglashout is 
teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zal er 
veel minder scheurvorming ontstaan.

Douglashout
 
Het douglashout valt in duurzaam heidsklasse 
3 en is daarmee één van de duurzaamste 
houtsoorten in Europa. 

We kiezen ervoor om de vierkante palen 4 ex 
logs te zagen. Dit is aanzienlijk duurder dan 1 
ex logs bezaagd. Door de palen 4 ex logs te 
zagen blijven de palen rechter, vertonen minder 
hartscheuren en bevatten minder spinthout, wat 
zorgt voor een betere duurzaamheid. Spinthout 
is namelijk kwalitatief minder goed hout. Zie de 
tekening.

Bij de vierkante palen van 20x20 cm kiezen we 
er voor om deze 1 ex logs te zagen. Bij deze 
maatvoering is de hoeveelheid spinthout relatief 
beperkt en is anders zagen erg inefficiënt. Zo 
denken wij met u mee. Helder en eerlijk.

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact 
onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.

1 ex logs 4 ex logs

Spinthout

Schors

Bast

Cambium

Kernhout

Hart of merg

De gunstige eigenschappen 
van douglashout, zoals 
duurzaamheid en sterkte 
zorgen voor een zeer 
veelzijdige toepassing.

Schutting gemaakt 
van geschaafd rabat 
douglas (40265).

fijnbezaagd

geschaafd

15 cm 
1,8 cm

19,5 cm
1,8 cm

Tu
in

ti
m

m
er

h
o

u
t

127126

D
o

u
g

la
sh

o
u

t



Douglas schoor

Douglas gebogen schoor 4,3x14,5x76 cm
Onbehandeld 31407  15,65
Groen geïmpregneerd 31408  17,25

Douglas rechte schoor 4,5x14,5x70 cm
Onbehandeld 41250  12,95
Groen geïmpregneerd 44250  13,50

Geschaafde / fijnbezaagde 
planken douglas

Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd,  
1 zijde fijnbezaagd. 

Onbehandeld  
2,8x19,5x300 cm  31840  16,65 
2,8x19,5x400 cm 31845  22,20 
2,8x19,5x500 cm  31850  27,75 
 
Groen geïmpregneerd  
2,8x19,5x300 cm  45840  18,75 
2,8x19,5x400 cm 45845  25,25
2,8x19,5x500 cm  45850  31,25

2,8 cm

geschaafde zijde 19,5 cm

fijnbezaagde zijde

Geschaafde dekdelen douglas

Onbehandeld 
2,4x13,8x300 cm 31355  10,50
2,4x13,8x400 cm 31357  13,95

Groen geïmpregneerd 
2,4x13,8x300 cm 44355  11,25
2,4x13,8x400 cm 44357  14,95

Douglas schuttingplank

Onbehandeld
1,6x14x180 cm   31337  4,19
1,6x14x400 cm   31338 9,30
1,8x16x180 cm  31335  5,05
1,8x16x400 cm 31340  11,25

Groen geïmpregneerd 
1,6x14x180 cm   44337 4,59
1,6x14x400 cm   44338 10,20
1,8x16x180 cm 44335  5,50
1,8x16x400 cm 44340  12,25

1,6 cm

1,8 cm

14 cm

16 cm

Geschaafde regels douglas

Onbehandeld
 2,2x4,5x300 cm   31350  2,65
4,5x4,5x300 cm   31359   5,75
4,5x7x250 cm  31360  7,10
4,5x7x400 cm   31365  11,35
4,5x9,5x400 cm 31370  14,75 

Groen geïmpregneerd 
2,2x4,5x300 cm  44350  2,79
4,5x4,5x300 cm   44359   6,40
 4,5x7x250 cm  44360  7,95
 4,5x7x400 cm  44365  12,75
4,5x9,5x400 cm  44370  16,10

Geschaafde palen douglas

Onbehandeld
6,5x6,5x300 cm 31855  12,25
6,5x6,5x400 cm 31860  16,35
8,5x8,5x300 cm 31865  20,95
8,5x8,5x400 cm  31870  27,95
12x12x300 cm 31319  33,95
 12x12x400 cm 31328  45,50
12x12x500 cm 31434  56,95
14,5x14,5x300 cm  NIEUW  31871 49,50
14,5x14,5x500 cm  NIEUW  31873 81,95

Groen geïmpregneerd
6,5x6,5x300 cm 45855  13,25
6,5x6,5x400 cm   45860  17,50
8,5x8,5x300 cm 45865  22,50
8,5x8,5x400 cm 45870  29,95
12x12x300 cm 31320  35,50
12x12x400 cm 31334  47,35
12x12x500 cm 44434  59,15
14,5x14,5x300 cm  NIEUW  31852 51,95
14,5x14,5x500 cm  NIEUW  31854 86,50

Geschaafde gordingen Douglas, 
duplo verlĳmd

Onbehandeld
5,8x14x300 cm 31875  29,50
5,8x14x400 cm 31885  39,50

Groen geïmpregneerd
5,8x14x300 cm 45875  31,25
5,8x14x400 cm 45885  41,65

Geschaafde palen Douglas, 
duplo verlĳmd 

Onbehandeld
14x14x240 cm 31323  55,95
14x14x300 cm 31325 70,50
14x14x400 cm 31331  94,50

Groen geïmpregneerd
14x14x240 cm 31322  61,15
14x14x300 cm 31324  76,45
14x14x400 cm  31332  101,95

Geschaafde gordingen douglas

Onbehandeld
4,5x12x400 cm 31375  17,95
4,5x14,5x600 cm 41085  34,95
4,5x16x400 cm 31380  25,50
4,5x16x500 cm 41055  31,85
4,5x16x600 cm 41079  38,25
5,8x19x500 cm   41071 45,95
5,8x19x600 cm   41073 55,15 
7x22x500 cm 41089  64,50
7x22x600 cm 41095 77,50

Groen geïmpregneerd 
4,5x12x400 cm 44375  19,95
4,5x14,5x600 cm 41086  38,95
4,5x16x400 cm 44380  28,50
4,5x16x500 cm 44057  35,50
4,5x16x600 cm 44079  42,50
5,8x19x500 cm   44071 50,95
5,8x19x600 cm   44073 60,95 
7x22x500 cm 44089  69,95
7x22x600 cm 44095  83,95

Voor een langere levensduur dient 
douglashout met grondcontact onder 

hoge druk groen geïmpregneerd 
(KOMO) te worden. 

GESCHAAFD 
DOUGLAS

• Lange levensduur, duurzaamheidklasse 3.
• Warme uitstraling.
• Hoog percentage kernhout.
•  Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
•  Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel begin 

makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
•  Onbehandeld verkleurt douglas naar blauwe grijze tint. Om 

vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer 
toepassen.

•  Het fijnbezaagde douglas hout is vers hout en het geschaafde 
douglas hout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zullen 
er veel minder scheurvormingen ontstaan.

•  Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, 
noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

EIGENSCHAPPEN
douglashout Ideaal voor het maken  

van een veranda.

Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: minder kromtrekken, 
minder kans op scheurvormingen, nog sterker dan massief gezaagd.

Voor Douglas schermen 
zie pagina 30-31.

2,4 cm

13,8 cm
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Fĳnbezaagde planken douglas

Onbehandeld
1,5x14x180 cm 31995 3,15 
1,9x19,5x180 cm  31910  4,99
2,2x20x300 cm 31415  9,50
2,2x20x400 cm 31420  12,50
2,2x20x500 cm 31422  15,65
3,2x20x300 cm 31427  13,25
3,2x20x400 cm 31425  17,65

Groen geïmpregneerd 
1,5x14x180 cm 44995 3,40
1,9x19,5x180 cm  44910  5,50
2,2x20x300 cm 44415  10,25
2,2x20x400 cm 44420  13,65
2,2x20x500 cm 44422  17,10
3,2x20x300 cm 44427  14,65
3,2x20x400 cm 44425  19,50

Fĳnbezaagde regels douglas

Onbehandeld 
4,5x7,5x250 cm  NIEUW  31429 5,80 
4,5x7,5x400 cm 31430  9,25
 
Groen geïmpregneerd 
4,5x7,5x250 cm  NIEUW  31428 6,50 
 4,5x7,5x400 cm 44430  10,40

Fĳnbezaagde gording douglas

Onbehandeld 
5x10x400 cm  NIEUW  31437  13,95
5x15x300 cm 31482  14,95
5x15x400 cm 31435  19,95
5x15x500 cm 31436  24,95
7,5x17,5x400 cm  NIEUW      31441  34,50
7.5x17,5x500 cm  NIEUW    31446 43,50
7,5x22,5x600 cm   31484  66,50

Groen geïmpregneerd 
5x10x400 cm  NIEUW  31439  15,15
5x15x300 cm 44482  16,50
5x15x400 cm 44435  21,95
5x15x500 cm 44436  27,50
7,5x17,5x400 cm  NIEUW        31442  38,50
7,5x17,5x500 cm  NIEUW    31447 47,95
7,5x22,5x600 cm   44484  73,95

Fĳnbezaagde palen douglas

Onbehandeld 
10x10x300 cm 31440 20,50 
10x10x400 cm 31480 27,50
12x12x250 cm  NIEUW  31444 24,95
12x12x300 cm  31445 29,95
12x12x400 cm   31450 39,95
12x12x500 cm  31451 49,95
15x15x250 cm  NIEUW  31453 40,50
15x15x300 cm 31455 48,95
15x15x400 cm   31460  64,50
15x15x500 cm   31461  81,50
20x20x300 cm   31465  81,50
20x20x400 cm  31470  109,-
20x20x500 cm 31471  135,-

Groen geïmpregneerd 
10x10x300 cm 44440  22,50
10x10x400 cm  44480  29,95
12x12x250 cm  NIEUW  31485 27,50
12x12x300 cm 44445  32,95
12x12x400 cm   44450  43,95
12x12x500 cm 44451  54,95
15x15x250 cm  NIEUW  31488 44,95
15x15x300 cm 44455  53,95
15x15x400 cm   44460  71,50
15x15x500 cm 44461  89,50
20x20x300 cm 44465  89,95
20x20x400 cm 44470  119,-
20x20x500 cm  44471  149,-

Fĳnbezaagde schaaldelen douglas

Onbehandeld 
1,9x15-25x250 cm  31001  6,15
1,9x15-25x400 cm  31004  9,85

Fĳ b d l k d l

FIJNBEZAAGD 
DOUGLAS

Douglashout heeft heel veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur en een warme uitstraling. Maar door de 
grove structuur van het douglashout kunnen er kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Doordat dit hout 
versgezaagd wordt kan het eventueel indrogen en is het daarom minder maatvast. (Ook bestaat er met versgezaagd hout 
kans op schimmelvorming), daarom wordt ons douglashout behandeld met anti blauw.) Voor een langere levensduur dient 
douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. 

Duurzaam en sterk
De gunstige eigenschappen van 
douglashout, zoals duurzaamheid en 
sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige 
toepassing. Uitermate geschikt voor 
o.a. pergola's, schuttingen, kapschuren, 
buitenverblijven, tuinmeubilair en vlonders.

Voor Douglas schermen 
zie pagina 30-31.
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Douglas beits 

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m².  
Ook te gebruiken op andere houtproducten      
Grijs       18845  56,50
Lariks/douglas  18846  56,50
Naturel   18847  56,50

Fĳnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x300 cm 40649 11,70
2,2x20x400 cm 40650  15,60
2,2x20x500 cm 40651   19,50

Zweeds rabat douglas zwart

Werkend 18 cm
1,1/2,7x19,5x300 cm 40654 14,50 
1,1/2,7x19,5x400 cm 40655  19,50
1,1/2,7x19,5x500 cm 40656 23,95

Zweeds rabat douglas, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Zwart gespoten. Werkend 18 cm.
1,1-2,7x19,5x300 cm          40698 17,95
1,1-2,7x19,5x400 cm          40699 23,95

Zweeds rabat douglas, grĳs

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Grijs gespoten. Werkend 18 cm.
1,1-2,7x19,5x300 cm          40696 17,95
1,1-2,7x19,5x400 cm          40697 23,95

Buiten beits 

Zijdeglans extra dekkend. Weerbestendig, semi elastisch, semi ademend en 
UV werend. Verbruik ca. 10 m2 per liter afhankelijk van de achtergrond. 
Inhoud 2,5 liter.
Zwart 18852         49,50
Grijs 18853         49,50

Grijs Lariks/
douglas

Naturel voor het  
kleurbehoud van  
het douglashout.

Embadecor W is een toegelaten 
(toelatings nr. 13846 N), watergedragen 
houtverduurzamingsmiddel en decoratieve 
bescherming tegen weersinvloeden in één. Het 
beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, 
houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en vergrijzing.

Zweeds rabat douglas, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
Zwart gedompeld. Werkend 15 cm.
1-2,1x16,5x300 cm          46059 9,75
1-2,1x16,5x400 cm          46035 12,95
1-2,1x16,5x500 cm          46038 15,95

NIEUW

NIEUW

Voor het opfrissen 
van vergrijsd hout. 
Geeft alle type 
houtsoorten de 
oorspronkelijke 
kleur terug.

Hout ontgrĳzer

Inhoud 1 liter, verbruik 50-150 ml/m².  
 18870  20,50

Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua 
kleur of geïmpregneerd hout beschermen op 
plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 
75 cl kunt u 7,5 m2 behandelen. 
Zwart impregneer 18825    12,95
Groen impregneer 18826    12,95
Bruin impregneer 18827    12,95
Donkergrijs impregneer 18828    12,95
Lichtgrijs impregneer 18829    12,95
Kleurloos impregneer 18837    12,95

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Uitermate geschikt voor het 
duurzaam behandelen van nieuwe 
houtproducten voor buiten en het 

renoveren van bestaand houtwerk. 
Zoals bijvoorbeeld: schuttingen, 

hekken (Zweeds) rabat, pergola’s, 
veranda’s, tuinhuizen, etc. 

DIVERSE MOGELIJKHEDEN HOUTBEHANDELING 

GESPOTEN ZWEEDS RABAT DOUGLAS. 

BEHANDELING

Woodvision Douglas A+ gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste 
A+ buitenbeits van eigen fabricaat: Buiten Beits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de 
markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. 
Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u tot wel 5 jaar plezier van uw beits. Bij de douglas fijnbezaagde plank en het douglas Zweeds rabat, welke zwart 

gedompeld zijn, is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is 
niet totaal egaal, mogelijk zijn er witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en 
kan de kleur van het hout doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk. (Dompelen 
is niet te vergelijken met spuitwerk!) Eventueel andere afmetingen/types in de 
kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

DOUGLAS GEDOMPELD ZWART

NIEUW
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Hardhouten geschaafde plank 

Met v-groeven. 
1,5x14,5x180 cm  14009 10,95
1,5x14,5x400 cm 14023  24,50

Hardhouten geschaafde paal 

4-zijden glad. (Duurzaamheidklasse 1.)
12x12x300 cm 14275 96,95

Hardhouten geschaafde damwandregel 

4,5x7x200 cm 14297 18,50

Hardhouten rabat plank

Werkend 13,5 cm.
(Minimale duurzaamheidklasse 2.)
2x14,5x180 cm 05130 14,95 
2x14,5x300 cm 05135 24,95

Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
(Minimale duurzaamheidklasse 2.)
2,1x14,5x245 cm 14950 18,95
2,1x14,5x305 cm 14952 23,50   
2,1x14,5x365 cm 14954 27,95   
2,1x14,5x395 cm 14955 29,95   
2,1x14,5x425 cm 14956 32,50   
2,1x14,5x455 cm 14957 34,95

2,5x14,5x245 cm 14960 21,95
2,5x14,5x305 cm 14962 27,50   
2,5x14,5x365 cm 14964 32,95   
2,5x14,5x395 cm 14965 35,50   
2,5x14,5x425 cm 14966 38,50   
2,5x14,5x455 cm 14967 40,95

Hardhouten geschaafde  
vierkante palen gepunt 

4-zijden met v-groef. (Duurzaamheidklasse 1.)
6,5x6,5x200 cm 14265 16,95
6,5x6,5x250 cm 14266 20,95
6,5x6,5x275 cm 14240 22,95
6,5x6,5x300 cm 14241 24,95

8,5x8,5x200 cm 14270 28,50
8,5x8,5x275 cm 14243 39,50
8,5x8,5x300 cm 14244 42,95
8,5x8,5x400 cm (zonder punt) 14271 57,50

Hardhouten fijnbezaagde  
vierkante palen gepunt

(Duurzaamheidklasse 1.)
4x4x100 cm 14210  1,69
4x4x150 cm 14211  2,49

6x6x150 cm 14942 7,50
6x6x200 cm 14943  10,-
6x6x250 cm 14944  12,50
6x6x275 cm 14945 13,75
6x6x300 cm 14946 15,95

 
Hardhouten geschaafde regels

4-zijden glad. (Duurzaamheidklasse 1.)
4,5x7x300 cm 14285 18,50
4,5x7x400 cm 14286 24,50

4,5x9x300 cm 14287 23,50
4,5x9x400 cm 14242 31,50

Hardhouten geschaafde plank 

4-zijden glad.
1,6x9x180 cm 14010  7,50

Hardhouten start-blokhutprofiel 

Zeer duurzaam, voor een langere levensduur van 
uw tuinhuis of blokhut.
2,7x6,5x300 cm         14062 17,20
2,7x6,5x400 cm      14064 22,95

Hardhouten geschaafde regel

4-zijden glad.
4x10x400 cm 14298  42,50

Hardhouten reliëftegel 

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.
50x50 cm 931850  7,79
100x100 cm 931851 26,99

Rolborder hardhout

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.
hoogte 20 cm 14420  7,95
hoogte 30 cm 14425  10,95

Bangkirai-olie

Voorkomt vergrijzing en vervuiling. Eveneens wordt 
algengroei tegengegaan. De olie is eenvoudig aan  
te brengen met een kwast, dringt goed door in het 
hout en bladdert niet. Inhoud 2,5 liter, genoeg voor  
ca. 20 m². 18802 36,50

Hardhouten Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom 
stabiel blijven en niet snel kromtrekken.  
4x8,5x200 cm 14075 18,95
4x8,5x300 cm 14076 28,95

Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm.
(Duurzaamheidklasse 1.)
3x20x200 cm 14280  21,50
3x20x250 cm 14281  26,95
3x20x300 cm 14282 32,50

Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiïngsplank.
2x20x300 cm  14975  21,50
2x20x400 cm 14976  28,95

Hardhouten beschoeiingsmat

0,6x40x300 cm 14610  25,95

Hardhouten losse strip

(Duurzaamheidklasse 1.)
0,6x10x300 cm 14980  5,05
0,6x10x400 cm 14981  6,75

Voor hardhouten 
schermen etc.  
zie pagina 32-33.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Al ons hardhout 
is afkomstig uit 

duurzaam beheerde 
bosgebieden.

Hardhout heeft 
met zijn rood-

bruine uitstraling 
onmiskenbare een 

eigen dynamiek.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

HARDHOUT

Bij hardhoutsoort met duurzaamheidklasse 1 kan enige kromming optreden. Tolerantie 1 cm per meter is acceptabel.

NIEUW

NIEUW
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TERRAS-
PLANKEN

Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.

Onbehandeld
2,4x13,8x300 cm 31355  10,50
2,4x13,8x400 cm 31357  13,95

Groen geïmpregneerd 
2,4x13,8x300 cm 44355  11,25
2,4x13,8x400 cm 44357  14,95

Douglas geschaafde /fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

Onbehandeld  
2,8x19,5x300 cm  31840  16,65 
2,8x19,5x400 cm 31845  22,20
2,8x19,5x500 cm 31850  27,75 
 
Groen geïmpregneerd  
2,8x19,5x300 cm  45840  18,75 
2,8x19,5x400 cm 45845  25,25
2,8x19,5x500 cm 45850  31,25

Hardhouten dekdelen

1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad.
(Minimale duurzaamheidklasse 2.)
2,8x19x245 cm      14970 30,95   
2,8x19x305 cm        14971 38,50 
2,8x19x365 cm        14972 46,50

Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
(Minimale duurzaamheidklasse 2.) 
2,1x14,5x245 cm 14950 18,95
2,1x14,5x305 cm 14952 23,50
2,1x14,5x365 cm 14954 27,95  
2,1x14,5x395 cm 14955 29,95  
2,1x14,5x425 cm 14956 32,50   
2,1x14,5x455 cm 14957 34,95

Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
(Minimale duurzaamheidklasse 2.)
2,5x14,5x245 cm 14960 21,95
2,5x14,5x305 cm 14962 27,50   
2,5x14,5x365 cm 14964 32,95 
2,5x14,5x395 cm 14965 35,50  
2,5x14,5x425 cm 14966 38,50  
2,5x14,5x455 cm 14967 40,95

Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
2,8x19,5x400 cm 06510  17,50

De ideale terrasschroef

De voordelen op een rij:
• Strak uiterlijk.
• Voorboren niet noodzakelijk.
•  Stabiele Torx aansluiting, een passende bit 

wordt meegeleverd.
•  Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410).
•  Doosje à 100 stuks.

T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik 
5x60mm 25091  15,50

Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank Douglas geschaafde /fijnbezaagde p

•  Zet de vorm van het terras uit met piketpaaltjes 
en touw. Zorg daarbij dat het terras iets 
afloopt. Zorg voor een lichte hellingshoek van 
ca. 1 cm per meter zodat het water van het 
terras afvloeit. 

•   Leg op een vaste ondergrond anti-worteldoek 
of grind. Bij grind heeft u dan gelijk een goed 
gereguleerde waterafvoer en het voorkomt 
onkruid. Leg daarop stoeptegels van 30x30 
cm. De tegels met een hart-op-hart afstand 
van 40 à 50 cm uit elkaar leggen.

•   Maak een raamwerk van regels 4,5x7 cm. 
Gebruikt u dekdelen van 21 mm, dan is de 
regelafstand 40 cm. Gebruikt u dekdelen 
van 25 of 28 mm dan kunt u de regelafstand 
houden op 50 cm. Plaats de regels 4,5x7 
cm op het midden van de stoeptegels. Leg 
de vlonderplanken met tussenruimtes van 
0,5 cm haaks op de regels. Gebruik hierbij 
bijvoorbeeld een latje of een duimstok van  
ca. 0,5 cm dikte.

•   Schroef de vlonderplanken vast met 
de terrasschroeven. De terrasschroef is 
probleemloos te verwerken, waarbij  
voorboren niet nodig is.

•   Gebruik in geen geval spijkers; deze gaan 
roesten en werken zich na verloop van tijd 
omhoog.

 
•  Hardhout-olie (zie pagina 134) is ideaal  

om uw terras de gewenste kleur te geven  
en om langer van een natuurlijke, hardhout- 
uitstraling te genieten.

HOE LEGT U EEN TERRAS?

U kunt in bijvoorbeeld uw tuinverblijf de 
terrasplanken ook met de gladde kant naar 
boven leggen. Daarmee verkrijgt u de uitstraling 
van een houten parketvloer.

2,8 cm

19,5 cm
geschaafde zijde

fijnbezaagde zijde

De natuur ruiken, de zomer voelen, kinderen 

die zich vermaken aan de waterkant! Lekker 

buiten eten op uw eigen terras of genieten 

van een wĳntje op een zwoele zomeravond.

De terrasschroef  
is probleemloos, zonder 
dat voorboren nodig is, te 
verwerken in hardhouten 
geprofileerde dekdelen 
inclusief de hardhouten 
onderregels.

Grenen geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.
2,8x14,5x300 cm 06502  9,75
2,8x14,5x400 cm  06505  12,95
2,8x14,5x500 cm 06520  16,25

2,4 cm

13,8 cm

2,8 cm

14,5 cm

2,1 cm

14,5 cm

2,5 cm

14,5 cm
2,8 cm

19 cm

2,8 cm

19,5 cm
geschaafde zijde

fijnbezaagde zijde

NIEUW

NIEUWNIEUW

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.
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STEIGERPLANKEN

Houten 
terrasplanken
zijn er in verschillende soorten. Elk met 
zijn eigen unieke uitstraling, veelal in 
fijn- en/of grofprofiel. Ook lenen onze 
steigerplanken zich prima voor het 
creëren van een eigentijdse terrasvloer.

TEGELS EN VLONDERS

Tuintegel

Afbeelding kan afwijken, geprofileerde planken. 
Dikte latten 1,4 cm. Dikte tegel 3,4 cm.
100x100 cm 10010  14,95

Steigerplank Midden-Europees vuren 

Gedroogd.
Grijs geïmpregneerd.
Lichtgrijs,  2,9x19x500 cm   06555  20,95
Donkergrijs,  2,9x19x500 cm  06550  20,95

Reliëftegel

Dikte latten 1,4 cm. Dikte tegel 2,8 cm.
50x50 cm  10005   3,99

Hardhouten reliëftegel 

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.
50x50 cm 931850  7,79
100x100 cm 931851  26,99

Reliëf vlonder (kwartcirkel)

Gemaakt van reliëf-planken 1,9 cm dik op regels 
van 1,9x7 cm. Voor een hele cirkel (met een 
doorsnede van 360 cm) heeft u 4 kwartcirkels 
nodig. 180x180 cm 10004  73,95

Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Onbehandeld
2,9x19x400 cm 06530  11,75
2,9x19x500 cm 06540  14,65

Groen geïmpregneerd 
 2,9x19x400 cm  06535  13,25
2,9x19x500 cm  06545  16,65
 

NIEUW
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COMPOSIET DEKDELEN

• Eigentijdse kleuren.
• Vlonderplanken leverbaar tot 25 cm breedte.
• Geen noesten, scheuren of splinters.
•  Eenvoudig te monteren zonder zichtbare 

schroeven.
• 2-zijdig toepasbaar.
• Onderhoudsvriendelijk.
• Duurzaam en volledig recyclebaar.
• Minimale levensduur 10 jaar.

• Zorg voor een goede vaste ondergrond. De buitenste 
onderregels van het composiet dienen met slagpluggen aan het 
fundament vast te worden gezet.

• Gebruik de hoekprofielen om de kopse kanten van de 
composiet planken af te werken en hierdoor het inwateren te 
voorkomen.

• Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composiet-
planken. Houd minimaal 0,5 cm ruimte tussen de vlonderdelen 
en wanneer er kops gelegd gaat worden 1 cm.

• Onderregels hart op hart maximaal 35 cm.

DE VOORDELEN

MASSIEF COMPOSIET

HOOGWAARDIG 
ALTERNATIEF

COMPOSIET MONTAGE

Het geschuurde oppervlak 
zorgt voor een blijvend  
stroef en mat terras.

Detailtekening:

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch 
hardhout. Het bestaat voor meer dan 60% uit houtvezels, 
waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet 
is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen 
voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, 
twee breedtematen en twee lengtematen. Naar 
wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet 
aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.

Hoekprofiel Overgangsprofiel Hoekprofiel

OnderprofielOnderprofiel Onderprofiel

Onderregelsmax. 35 cm 5 mm

Massief composiet dekdeel antraciet breed 

2,2x25x420 cm 23670 69,95

Massief composiet dekdeel antraciet smal

2,2x14,5x420 cm 23665 41,50

VOORDELEN:
Zeer sterk en solide.
Ideaal om ronde 
vormen te creëren.

Hoekprofiel

4x4x300 cm
Antraciet 23515 7,35
Bruin 23520 7,35
Grijs 23525 7,95

Composiet Afdeklat

0,8x6,3x300 cm.
Antraciet 23551 7,75
Bruin 23552 7,75
Grijs 23553 8,25

Composiet dekdeel antraciet

2,3x14,5x300 cm 23450 19,50
2,3x14,5x420 cm 23465 27,50

2,3x25x300 cm 23480 31,50
2,3x25x420 cm 23495 43,95

Aluminium Onderprofiel

T.b.v. overgangs- en/of 
hoekprofielen.
4x2,2x300 cm 23540 16,50

Composiet dekdeel bruin

2,3x14,5x300 cm 23455 19,50
2,3x14,5x420 cm 23470 27,50

2,3x25x300 cm 23485 31,50
2,3x25x420 cm 23500  43,95

Clip

T.b.v. composiet dekdelen, incl. 
schroeven. 
RVS Tussenclips 
(100 stuks) 23545 36,50
RVS Eindclips 
(25 stuks) 23550 8,95

Composiet dekdeel grĳs

2,3x14,5x300 cm 23460 20,95
2,3x14,5x420 cm 23475 29,50

2,3x25x300 cm 23490 33,95
2,3x25x420 cm 23505 47,50

Composiet Onderregel

5x4x300 cm 23510 11,95

Aluminium hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm 23530 21,95

23450
23465 23455

23470

23460
23475

23480
23495 23485

23500

23490
23505
2349
2350

Aluminium Overgangsprofiel

Antraciet. 
4x1,8x300 cm 23535 11,50
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