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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381

Kan gespiegeld opgebouwd worden

Specificaties
P013041 onbehandeld
P016572 bruin geïmpregneerd
P016573 groen geïmpregneerd
P016574 zilvergrijs geïmpregneerd
P016575 Red Class Wood geïmpregneerd
P016576 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 19 mm
Nokhoogte 228,0 cm
Inhoud	(m3) 12,3 m³
Vloeroppervlakte	binnen 5,2 m²
Fundering 288 x 188 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Deurtype enkele deur
Dakoppervlakte 6,7 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot, fundering, houten vloer

4 mm

19 mm

12,3 m³

6,7 m²

5,2 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 3
Embadecor® 2,5 ltr 3
Embalan® 2,5 ltr 3
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot kunststof 65 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Bitumenkit koker 0,31 ltr 3
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 1
Easy-roofing 3
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Novalie

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381

Specificaties
P013616 onbehandeld
P016493 bruin geïmpregneerd
P016494 groen geïmpregneerd
P016495 zilvergrijs geïmpregneerd
P016496 Red Class Wood geïmpregneerd
P016497 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 223,0 cm
Inhoud	(m3) 12,6 m³
Vloeroppervlakte	binnen 5,1 m²
Fundering 290 x 190 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 7,3 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

12,6 m³

7,3 m²

5,1 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 3
Embadecor® 2,5 ltr 3
Embalan® 2,5 ltr 3
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 4
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 10
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot kunststof 65 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 4
Bitumenkit koker 0,31 ltr 1
Pakket houten vloerdelen 18 mm 3
Pakket houten vloerdelen 26 mm 4
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 2
Easy-roofing 3
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Minimodern

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381

Specificaties
P013558 onbehandeld
P016165 bruin geïmpregneerd
P016166 groen geïmpregneerd
P016167 zilvergrijs geïmpregneerd
P016168 Red Class Wood geïmpregneerd
P016169 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 228,0 cm
Inhoud	(m3) 17,5 m³
Vloeroppervlakte	binnen 7,4 m²
Fundering 310 x 250 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 9,5 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

17,5 m³

9,5 m²

7,4 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 4
Embadecor® 2,5 ltr 4
Embalan® 2,5 ltr 4
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 4
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 14
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot kunststof 65 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 4
Bitumenkit koker 0,31 ltr 2
Pakket houten vloerdelen 18 mm 4
Pakket houten vloerdelen 26 mm 5
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 4
Easy-roofing 4
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Hypermodern

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381

R%m is zowel links als rech&  

te pl%&en

Specificaties
P013424 onbehandeld
P015817 bruin geïmpregneerd
P015818 groen geïmpregneerd
P015819 zilvergrijs geïmpregneerd
P015820 Red Class Wood geïmpregneerd
P015821 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 225,0 cm
Inhoud	(m3) 17,5 m³
Vloeroppervlakte	binnen 7,8 m²
Fundering 280 x 280 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Aantal	ramen	(vast) 1
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 10,2 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

17,5 m³

10,2 m²

7,8 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 4
Embadecor® 2,5 ltr 4
Embalan® 2,5 ltr 4
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 4
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 12
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 4
Bitumenkit koker 0,31 ltr 2
Pakket houten vloerdelen 18 mm 4
Pakket houten vloerdelen 26 mm 5
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 2
Easy-roofing 4
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Bodine

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381

Deuren en ramen zijn zowel links als 

rech& te pl%&en

Specificaties
P014295 onbehandeld
P016908 bruin geïmpregneerd
P016909 groen geïmpregneerd
P016910 zilvergrijs geïmpregneerd
P016911 Red Class Wood geïmpregneerd
P016912 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 225,0 cm
Inhoud	(m3) 19,8 m³
Vloeroppervlakte	binnen 8,8 m²
Fundering 362 x 242 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Aantal	ramen	(vast) 1
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 10,8 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

19,8 m³

10,8 m²

8,8 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 4
Embadecor® 2,5 ltr 4
Embalan® 2,5 ltr 4
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 4
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 14
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot kunststof 65 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 4
Bitumenkit koker 0,31 ltr 2
Pakket houten vloerdelen 18 mm 5
Pakket houten vloerdelen 26 mm 7
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 1
Easy-roofing 4
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Ulmod

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381

Specificaties
P014281 onbehandeld
P016982 bruin geïmpregneerd
P016983 groen geïmpregneerd
P016984 zilvergrijs geïmpregneerd
P016985 Red Class Wood geïmpregneerd
P016986 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 225,0 cm
Inhoud	(m3) 30,2 m³
Vloeroppervlakte	binnen 13,4 m²
Fundering 480 x 280 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Aantal	ramen	(vast) 2
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 17,3 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

30,2 m³

17,3 m²

13,4 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 6
Embadecor® 2,5 ltr 6
Embalan® 2,5 ltr 6
Impregneervloeistof 2,5 ltr 3

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 6
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 16
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot kunststof 65 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 6
Bitumenkit koker 0,31 ltr 4
Pakket houten vloerdelen 18 mm 7
Pakket houten vloerdelen 26 mm 10
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 4
Easy-roofing 6
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Zerja

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd worden

Specificaties
P013623 onbehandeld
P016478 bruin geïmpregneerd
P016479 groen geïmpregneerd
P016480 zilvergrijs geïmpregneerd
P016481 Red Class Wood geïmpregneerd
P016482 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 225,0 cm
Inhoud	(m3) 12,6 m³
Vloeroppervlakte	binnen 5,5 m²
Fundering 290 x 190 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 11,0 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

12,6 m³

11,0 m²

9,5 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 3
Embadecor® 2,5 ltr 3
Embalan® 2,5 ltr 3
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 4
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 10
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 4
Bitumenkit koker 0,31 ltr 2
Pakket houten vloerdelen 18 mm 3
Pakket houten vloerdelen 26 mm 4
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 3
Easy-roofing 4
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Middelmodern

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd worden

Specificaties
P013609 onbehandeld
P016027 bruin geïmpregneerd
P016028 groen geïmpregneerd
P016029 zilvergrijs geïmpregneerd
P016030 Red Class Wood geïmpregneerd
P016031 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 225,0 cm
Inhoud	(m3) 17,6 m³
Vloeroppervlakte	binnen 7,7 m²
Fundering 310 x 250 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 14,6 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

17,6 m³

14,6 m²

12,7 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 4
Embadecor® 2,5 ltr 4
Embalan® 2,5 ltr 4
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 4
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 14
Dakdoorvoer rond 1
Funderingsbalk kunststof 4
Bitumenkit koker 0,31 ltr 2
Pakket houten vloerdelen 18 mm 4
Pakket houten vloerdelen 26 mm 5
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 4
Easy-roofing 5
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Extramodern

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd 

worden, het zijr%m kan !k in de 

tegenoverst%nde wand gepl%&t 

worden

Specificaties
P013431 onbehandeld
P015933 bruin geïmpregneerd
P015934 groen geïmpregneerd
P015935 zilvergrijs geïmpregneerd
P015936 Red Class Wood geïmpregneerd
P015937 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 225,0 cm
Inhoud	(m3) 17,5 m³
Vloeroppervlakte	binnen 7,8 m²
Fundering 280 x 280 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Aantal	ramen	(vast) 1
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 18,7 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

17,5 m³

18,7 m²

15,6 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 5
Embadecor® 2,5 ltr 5
Embalan® 2,5 ltr 5
Impregneervloeistof 2,5 ltr 3

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 4
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 12
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 4
Bitumenkit koker 0,31 ltr 3
Pakket houten vloerdelen 18 mm 4
Pakket houten vloerdelen 26 mm 5
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 4
Easy-roofing 6
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Dellinger

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd worden

Specificaties
P014273 onbehandeld
P015987 bruin geïmpregneerd
P015988 groen geïmpregneerd
P015989 zilvergrijs geïmpregneerd
P015990 Red Class Wood geïmpregneerd
P015991 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 225,0 cm
Inhoud	(m3) 12,0 m³
Vloeroppervlakte	binnen 5,3 m²
Fundering 480 x 230 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 13,2 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

12,0 m³

13,2 m²

10,6 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 4
Embadecor® 2,5 ltr 4
Embalan® 2,5 ltr 4
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 5
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 14
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot kunststof 65 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 5
Bitumenkit koker 0,31 ltr 2
Pakket houten vloerdelen 18 mm 3
Pakket houten vloerdelen 26 mm 4
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 3
Easy-roofing 4
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Eirunn

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd 

worden, het zijr%m kan !k in de 

tegenoverst%nde wand gepl%&t 

worden

Specificaties
P013438 onbehandeld
P015842 bruin geïmpregneerd
P015843 groen geïmpregneerd
P015844 zilvergrijs geïmpregneerd
P015845 Red Class Wood geïmpregneerd
P015846 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 234,0 cm
Inhoud	(m3) 14,8 m³
Vloeroppervlakte	binnen 6,4 m²
Fundering 515 x 255 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Aantal	ramen	(te	openen) 1
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 15,5 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

14,8 m³

15,5 m²

12,6 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 6
Embadecor® 2,5 ltr 6
Embalan® 2,5 ltr 6
Impregneervloeistof 2,5 ltr 3

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 5
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 15
Dakdoorvoer rond 1
Funderingsbalk kunststof 5
Bitumenkit koker 0,31 ltr 3
Pakket houten vloerdelen 18 mm 4
Pakket houten vloerdelen 26 mm 5
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 2
Easy-roofing 5
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Brenda

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd 

worden, het zijr%m kan !k in de 

tegenoverst%nde wand gepl%&t 

worden

Specificaties
P013445 onbehandeld
P015948 bruin geïmpregneerd
P015949 groen geïmpregneerd
P015950 zilvergrijs geïmpregneerd
P015951 Red Class Wood geïmpregneerd
P015952 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 234,0 cm
Inhoud	(m3) 21,0 m³
Vloeroppervlakte	binnen 8,7 m²
Fundering 615 x 355 cm 
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Aantal	ramen	(te	openen) 1
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 24,8 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

21,0 m³

24,8 m²

21,2 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 6
Embadecor® 2,5 ltr 6
Embalan® 2,5 ltr 6
Impregneervloeistof 2,5 ltr 3

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 6
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 18
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 6
Bitumenkit koker 0,31 ltr 4
Pakket houten vloerdelen 18 mm 5
Pakket houten vloerdelen 26 mm 7
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 3
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Diederick

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd worden

Specificaties
P013873 onbehandeld
P016848 bruin geïmpregneerd
P016849 groen geïmpregneerd
P016850 zilvergrijs geïmpregneerd
P016851 Red Class Wood geïmpregneerd
P016852 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 28 mm
Nokhoogte 224,0 cm
Inhoud	(m3) 12,8 m³
Vloeroppervlakte	binnen 6,4 m²
Fundering 480 x 280 cm 
Roedes vast
Glas enkelglas
Dikte	glas 4 mm
Aantal	ramen	(te	openen) 2
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 16,3 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

4 mm

28 mm

12,8 m³

16,3 m²

12,8 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 4
Embadecor® 2,5 ltr 4
Embalan® 2,5 ltr 4
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 5
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 14
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 5
Bitumenkit koker 0,31 ltr 4
Pakket houten vloerdelen 18 mm 4
Pakket houten vloerdelen 26 mm 5
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 4
Easy-roofing 5
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Stig

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd worden

Specificaties
P013896 onbehandeld
P015711 bruin geïmpregneerd
P015712 groen geïmpregneerd
P015713 zilvergrijs geïmpregneerd
P015714 Red Class Wood geïmpregneerd
P015715 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 40 mm
Nokhoogte 245,0 cm
Inhoud	(m3) 17,2 m³
Vloeroppervlakte	binnen 6,9 m²
Fundering 680 x 280 cm 
Roedes los
Glas isolatieglas
Dikte	glas 3-6-3 mm
Aantal	ramen	(te	openen) 2
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 28,0 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

3-6-3 mm

40 mm

17,2 m³

28,0 m²

24,0 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 4
Embadecor® 2,5 ltr 4
Embalan® 2,5 ltr 4
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 6
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 16
Dakdoorvoer rond 2
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 6
Bitumenkit koker 0,31 ltr 4
Pakket houten vloerdelen 18 mm 4
Pakket houten vloerdelen 26 mm 5
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Easy-roofing 8
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Annette

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Specificaties
P013466 onbehandeld
P016294 bruin geïmpregneerd
P016295 groen geïmpregneerd
P016296 zilvergrijs geïmpregneerd
P016297 Red Class Wood geïmpregneerd
P016298 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 40 mm
Nokhoogte 222,0 cm
Inhoud	(m3) 21,5 m³
Fundering 480 x 330 cm 
Dakoppervlakte 23,0 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel

40 mm

21,5 m³

23,0 m²

16,0 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 3
Embadecor® 2,5 ltr 3
Embalan® 2,5 ltr 3
Impregneervloeistof 2,5 ltr 2

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 5
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Betonband 17
Dakdoorvoer rond 1
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 5
Bitumenkit koker 0,31 ltr 3
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 5
Easy-roofing 6
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhutprieel Konstantin

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd worden

Specificaties
P013903 onbehandeld
P016587 bruin geïmpregneerd
P016588 groen geïmpregneerd
P016589 zilvergrijs geïmpregneerd
P016590 Red Class Wood geïmpregneerd
P016591 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 40 mm
Nokhoogte 251,0 cm
Inhoud	(m3) 26,6 m³
Vloeroppervlakte	binnen 9,5 m²
Fundering 765 x 251 cm 
Glas isolatieglas
Dikte	glas 3-6-3 mm
Aantal	ramen	(vast) 3
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 40,0 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

3-6-3 mm

40 mm

26,6 m³

40,0 m²

36,1 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 7
Embadecor® 2,5 ltr 7
Embalan® 2,5 ltr 7
Impregneervloeistof 2,5 ltr 4

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout of kunststof 7
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 21
Dakdoorvoer rond 2
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Funderingsbalk kunststof 7
Bitumenkit koker 0,31 ltr 5
Pakket houten vloerdelen 18 mm 6
Pakket houten vloerdelen 26 mm 7
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 6
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Oletha

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381
Houten vloer voor onder de luifel, zie pagina 389

Kan gespiegeld opgebouwd 

worden, het zijr%m kan !k in de 

tegenoverst%nde wand gepl%&t 

worden

Specificaties
P013452 onbehandeld
P016110 bruin geïmpregneerd
P016111 groen geïmpregneerd
P016112 zilvergrijs geïmpregneerd
P016113 Red Class Wood geïmpregneerd
P016114 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 44 mm
Nokhoogte 236,0 cm
Inhoud	(m3) 23,6 m³
Vloeroppervlakte	binnen 10,1 m²
Fundering 715 x 380 cm 
Glas isolatieglas
Dikte	glas 3-6-3 mm
Aantal	ramen	(te	openen) 1
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 30,6 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

3-6-3 mm

44 mm

23,6 m³

30,6 m²

26,1 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 5
Embadecor® 2,5 ltr 5
Embalan® 2,5 ltr 5
Impregneervloeistof 2,5 ltr 3

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout, kunststof 6
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 19
Dakdoorvoer rond 1
Bitumenkit koker 0,31 ltr 4
Pakket houten vloerdelen 18 mm 6
Pakket houten vloerdelen 26 mm 8
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Gunnar

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->
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Alle opties zijn te vinden vanaf pagina 381

Kan gespiegeld opgebouwd worden

Specificaties
P013637 onbehandeld
P016145 bruin geïmpregneerd
P016146 groen geïmpregneerd
P016147 zilvergrijs geïmpregneerd
P016148 Red Class Wood geïmpregneerd
P016149 honing geel geïmpregneerd
Specificatie geschaafd, gedroogd vuren
Dikte	wand 44 mm
Nokhoogte 222,0 cm
Inhoud	(m3) 24,0 m³
Vloeroppervlakte	binnen 10,9 m²
Fundering 480 x 330 cm 
Roedes los
Glas isolatieglas
Dikte	glas 3-6-3 mm
Aantal	ramen	(te	openen) 2
Deurtype dubbele deur
Dakoppervlakte 19,3 m²
Dakbedekking	inbegrepen nee, optioneel
Inbegrepen cilinderslot

3-6-3 mm

44 mm

24,0 m³

19,3 m²

15,5 m²

Behandelingen (optioneel) Benodigd aantal
Carefree protect® 2,5 ltr 6
Embadecor® 2,5 ltr 6
Embalan® 2,5 ltr 6
Impregneervloeistof 2,5 ltr 3

Accessoires (optioneel) Benodigd aantal
Afwateringsbalk grenen, hardhout, kunststof 7
Aluminium daktrim set 1
Aluminium daktrim set zwart 1
Beglazingskit 0,29 ltr 1
Betonband 22
Dakgoot kunststof 100 mm 1
Dakgoot verzinkt 125 mm 1
Bitumenkit koker 0,31 ltr 4
Pakket houten vloerdelen 18 mm 8
Pakket houten vloerdelen 26 mm 11
Spijkers en nagels 1
Starterset 1 1
Stormankerset 1
Ventilatierooster 1

Dakbedekking (verplichte optie) Benodigd aantal
Dakleer 5
Easy-roofing 6
EPDM (vooraf gedefinieerde afmetingen) 1

Blokhut Helge

Blokhutten & tuinhuizen

Scan v!r m"r informa#e en "n sf"rimpre$ie van deze producten ->


